elektromagnetische niveauregelaars
voor 12V, 24V, 230V en 400V

REKA2000® nu leverbaar.

De nieuwe standaard in niveauregeling.

“werkt op elke 230Volt pomp tot 1.5kW”

Compleet dompelbaar 10m kabel HO7RNF + contra stekker 12V & 24V
versies

Geschikt voor vuil water Geen bewegende delen

LED indicaties
aan/uit schakeling
& waterdetectie

Max. medium
temperatuur 50°C

Ook voor Schakelt op 13cm

volpompen

Max vermogen Horizontaal
230V tot 2PK schakelen tussen
3 en 0,5cm

Max vermogen Past op elke pomp

400V tot 12,5PK

REKA2000® voor iedereen die gebruik maakt van pompen.

Wie werkt met pompen weet dat de betrouwbaarheid van de viotter voorop staat in het
pompproces. U wilt het niveau van de vloeistof automatisch regelen waarbij de pomp
automatisch aan moet slaan en weer moet stoppen op het juiste moment. De REKA2000®
heeft daarbij een aantal unieke eigenschappen die snel zullen gaan behoren tot de nieuwe
standaard in niveauregeling. Kijk voor meer info op www.reka2000.com



uw REKA2000 leverancier:

MODEL
REKA2000ML

normaal gebruik
Voor 230 volt pompen

Max 1.5kW schakelvermogen
Incl. 10mtr. kabel HO7RNF en
contra stekker.

Gebruik: horizontaal of verticaal

REKA2000MV

voor volpompen
Voor 230 volt pompen

Max 1.5kW schakelvermogen
Incl. 10mtr. kabel HO7RNF en
contra stekker.

Gebruik: horizontaal of verticaal

REKA2000PH

normaal gebruik
Voor 400 volt pompen

Max 11kW schakelvermogen

Gebruik: horizontaal of verticaal

REKA2000DC

normaal gebruik
Voor 12 & 24 volt pompen

Incl. 10 meter kabel

Gebruik: horizontaal of verticaal

REKA2000KT

voor directe montage

Voor 230 volt pompen

RVS 316, 1,5mm

Inclusief 4 RVS schroeven
Gebruik: horizontaal of verticaal

HXBXLmm

130 X 80 X 35

130 X 80 X 35

130 X 80 X 35
Maat aansluitkast

afhankelijk van
gewenst vermogen

130 X 80 X 35

Massief RVS KIT
met 2 beugels

BESTELCODE
REKA2000ML

REKA2000MV

REKA2000PH

REKA2000DC

REKA2000KT

€

PRIJS

Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen bruto en excl. BTW af fabriek onder voorbehoud van wijzigingen.



